


Motobomba Centrifuga Monobloco TEXIUS
.

TBHC Série FI

APLICACOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Condominios

Sistemas de refrigeracdo

Irrigacao

.

.

.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1/3CV — 1/2CV — 3/4CV - 1,0CV - 1,5CV - 2,0CV - 3,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380V ou Monofasica 110/220V

Rotagdo: 3.500RPM

Frequéncia: 60HZ

Protecao: IP-21

Rotor: Aluminio

Voluta: Ferro fundido

Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N

Eixo: Ago carbono

.

.

.

.

.

MONTAGEM: Tipo back pull out, sem flange intermediario.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

M|T|1 R
MobELo |Por [0[RP TUBULAGAO| pyr | 2 | 4| 6 | 8 [10]12]14( 16| 18|20 |22 | 24| 26|28 | 30| 32|34 |36 38| 40|42 (44|46

CV [N|I]2 MAX.

0| F[1]suc.|Rec. VAZAQ EM M#/H PARA SUCGAO MANOMETRICA DE (0) m
TBHC-0031 | 1/3 |S[S|s| 17 | 1= | 18 [112|105(98)|90|76]65]486]|27
TBHC-0051 | 1/2 [S|S[s| 1 [ 1 | 20 |123|113112[105]88 7767|4829
weHcoor1 | 34 |5 |s|s| v | 1 | 23 |12]is2|ios|rmafios] a9 s8] 72|61 ] 42|17 B
TBHC-0101 | 1,0 |S|S || 1° | 17 | 26 |151|147]135|124]115(112 87 | 85| 75| 61|42 |23
TBHC-0152 | 1.5 | S | S [ S [1.1/4(1.1/47 31 23.1|21.8[21,0{187|18,3|17.2|156( 138 12.0] 107| 85 | 59 | 24
TBHC-0152A | 1,5 | S | S [ S |10 1147 34 | x| x| %[ x| x| x| x| X |168]151134[122[103[83 | 6 | 14
TBHC-0202 | 20 | S |S [ S [1.1/471.1/47| 34 25,5(247)23,9)22,8}21,0(202( 185|16.8|15,2| 136/ 12.0 105 81| 38 [ 1.7
TBHC-0202A | 2,0 | S | S [ S |10/ 14| 39 | x | X | x| x| %[ %[ x| x| x| x]|x|62[145/126{105|82|53]28
TBHC-0302 | 3.0 || s | s |10t a2 279|264 751|254 298| 220{ 215|211 | 193 185 166|153 33| 120] 01 | 53| 2 [ 09
TBHC-0302A | 3.0 | N |S [ S [t t1a| 48 | x | x| x [ x| x [ x [ x| x| x| x| x| x|[x|[x|x]|17|5]14]12]02]63[25[11

*§ =sim, N = néo

X = Nao utilizar a bomba nesta faixa de pressao

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo

03



Motobomba Centrifuga Monobloco TEXIUS
|

TBHC Série C55

APLICACOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Condominios

Sistemas de refrigeracao

Irrigacao

.

.

.

.

.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1/2CV — 3/4CV - 1,0CV - 1,6CV — 2,0CV - 3,0CV — 4,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V

Rotacgédo: 3.500RPM

Frequéncia: 60HZ

Protecao: IP-55

Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)
Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)
Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)
Eixo: Ago Inox AlSI 316

.

.

.

.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

M[T|I _
MODELO | P0T| 0| [P TUBULAGAO| yyyr | 4 | 6 | 8 |10] 12|14 |16 18| 20|22 |24 26| 28| 30| 32|34 [ 36| 38| 40|42 | 44 |46 |48

eV [N| 1|5 MAX.

0| F|5]suc.|REc. VAZAQ EM M%H PARA SUCGAO MANOMETRICA DE (0) m
TBHC-0051 | 1/2 [ N[S|S | 1= | 1| 18 [100]94[80[69]60|43 |28
TBHC-0071 | 3/4 | N[S|S | 1 | 1| 20 [113]107]95[89|79 64[54[37]15
TBHC-0101 | 1.0 | N|S |8 | 1 | 1 | 23 |121|111|103]100]87|76]67|54]35]20
TBHC-0152 | 1.5 | N | S | S |10/ |1.004°| 27 |208]198(183] 168|153} 138]120]102] 81|54 13
TBHC-0167 | 1.5 | N | S | S [1.0/21./4| 25 |205/187|189| 175166144 129)112] 91| 61| 15 |
TBHC-0202 | 20 | N | S | S |1.1/4"|1.0/4| 31 |225]218|210]202]185]17.3]15.4|135]12.0]102] 80| 47 [ 17
TBHC-0207 | 20 | N | S |8 |1.0/27|1.1/4°| 29 |245|235|224|205]18:4]17.8]16:2| 145] 12.4] 11.1] 85 | 45
TBHC-0302 | 30 | N | S |8 [11/4°|1.4/4°| 42 | |2%5|258|255|245| 234|219 207|192|177|158| 144|125 109] 83 | 56| 32| 10
TBHC-0307 | 30 | N[S | [1.0/271.1/4° 38 28,1{265(250|24.4{235[227| 202|192 | 76| 16,0 143] 12 [10:1| 7.7 | 33
TBHC-0402 | 4.0 | N|S | S [1.0/4"|1.0/4°| 49 | |27.9]268|264|262|25.2|247|24.4]22.2|218|20.4| 19.4| 82| 17.0[15.1[ 12.8] 11.4] 99 [ 72 [ 44 | 34 [ 24
TBHC-0407 | 4.0 | N[ S | S |t.0/27|1.1/4| 47 | |283|28127.9|276(255| 25,1 243{ 23,8 227|207 [ 18,1[ 18.1| 169 148| 13.4| 116] 89 [ 6.2 33 | 21

*8 = sim, N = ndo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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Motobomba Centrifuga Monobloco . TEXIUS
.

TBH Série BJ-1

APLICACOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Prédios

Chacaras e fazendas

Sistemas de refrigeragdo

Irrigacao

Cabines de pinturas

Uso geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1/2CV — 3/4CV — 1,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motores IP-55)
Trifasica 220/380V (motores I1P-21)
Monoféasica 110/220V (motores IP-21)
Rotagao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protecado: IP-21 ou IP-55
Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)
Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)
Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)
Eixo: Ago Inox AlSI 316 (motores IP-55)
Aco Carbono (motores IP-21)

.

.

.

.

.

.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

| O TUBULAGAO 4 10 (12|14 | 16| 1 4
mopeLo | Por| o R [P [P CAO [ayr | O | 2 6|8 |10]12 6|18 |20 22| 24|26/ 28

cv | N|If2]5 MAX.

0| F|1|5]suc.|REc. VAZAO EM M¥/H PARA SUCGAD MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0051 | 1/2 s| 10| 1= | 20 |130{125|12,1]114[100| 86|75 (63|48 |25
TBH-0071 | 34 |s|s|s|s| 1 | 1= | 26 [137[136|130[122|116[107[103] 87 | 77|67 |53 33 ] 1.1
TBH-0101 |10 [S|S|s|s| 1| 1+ | 28 146(142|132(125[11,8{11,1| 99 | 01|80 [ 67|54 |38 15

*§ =sim, N = ndo

Para motores IP-55 considerar rendimentos 10% inferior ao tabelado.

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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TEXIUS

Motobomba Centrifuga Monobloco

TBH Série BJ-2

APLICAGOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Prédios

Chacaras e fazendas

Sistemas de refrigeracao

Irrigacao

Cabines de pinturas

Uso geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

.

Poténcia: 1,5CV —2,0CV — 3,0CV — 4,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motores IP-55)
Tritasica 220/380V (motores I1P-21)
Monofasica 110/220V (motores IP-21)
Rotacgao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protecéo: IP-21 ou IP-55
Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)
Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)
Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)
Eixo: Ago Inox AISI 316 (motores IP-55)
Ago Carbono (motores IP-21)

.

.

.

.

.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TQTAL (A.M.T.) EM MCA

M{T|1]1 _
MobELo |Por| o[ R [P | TUBULAGAO| pyyr | 4 | 6 | 8 |10 12[14| 16| 18| 20| 22| 24| 26|28(30|32| 34|36 | 38|40 42|44 |46

cv N|I|2]s MAX.

0| F|1]5|suc.|Rec. VAZAQ EM M#H PARA SUCGAD MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0151 | 15 |S[s|s[s| 1 | 1 | 32 |154]148/138[130[123|112}102| 89| 79| 65| 46|26[12]08
TBH-0152 | 1,5 | S| S |S |8 |[1.1/4|1.1/4 28 |201|187|177|164|152(139]128[113] 97 |77 |54 |19
TBH-0201 | 20 |S[S|s[s| 1" | 1= | 34 |17.1|165/153[152[145|13.2|127|11.9|106) 96| 82|65 | 44| 24
TBH-0202 | 2.0 | S| S| |8 |t.aa|1.0/4°| 31 [215]212\196(187(177(165]151(133[118|105] 89| 61| 25|05
TeH-0301 | 30 | (s |s|s| v | | 44 [179)177|15]17.4|t65|t60] 61| 14| 156|127  1.0] 11| 101 00| 70 [ 5.4 36| 18] 12| 05
TBH-0302 | 3.0 | N|S [S|S |1.1/4"1.1/4"| 39 [2356]230]226|21.9|209(20.1/19.3|18.3|17.2{163]18,0]135| 125|112 95| 73| 66 | 06
TBH-0401 | 40 |N[sS|n[s| 1 | 1= | 50 |199]/197/196(194[192[191|187|180|17.3|165|16:0|150]143]134|120[112[ 96 | 80|63 | 45| 30|15
TBH-0402 | 40 | N[ S | N|S [1.0/47|1.1/4"| 49 [270]264]263|2556(254(253| 251|247 243|287 | 22.0 21.2|19,: 186 fr.u|15,a 1421129(112| 94| 58 | 23

*$ =sim, N = ndo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo

06



Motobomba Centrifuga Monobloco . TEXIUS
e —

TBH Série BJ-4

.

D .

.

APLICACOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Prédios

Chécaras e fazendas

Sistemas de refrigeracao

Irrigacao

Cabines de pinturas

Uso geral

s s s s s

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:
Poténcia: 1/2CV — 3/4CV — 1,0CV — 1,5CV — 2,0CV — 3,0CV — 4,0CV

Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motores IP-55)
Trifasica 220/380V (motores IP-21)
Monofasica 110/220V (motores IP-21)

Rotacao: 3.500RPM

Frequéncia: 60HZ

Protecao: IP-21 ou IP-55

Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)

Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)

Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)

Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)

Eixo: Aco Inox AISI 316 (motores IP-55)

Aco Carbono (motores IP-21)

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagéo.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA
M{T|1|1 _
woneLo |Per[o[R [P [P TUBULACAO |apr | 0 [ 2| 4| 8| 8 [10]12]| 14| 16| 18| 20| 22|24 |26 |28
ov|N[I|2]5 MAX.
0| F|1]5]suc. | Rec. VAZAO EM M¥/H PARA SUCCAD MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0054 | 172 [S|s|s|s| 2 [112| 9 |244|243]190]145] 98
TBH-0074 | 34 [S|s|s|[s| 2 |12 11 |258|257|220{189[150[102
TBH-0104 | 10 |s|s|s|s| 2 [112] 13 305(26,0{227(19.2156(11,0
TBH-0154 |15 [s|s|s|[s| 2 |twz| 17 327(306|27.7|249) 22.2| 19.1|15.9] 12,1
TBH-0204 | 20 |s|s|s|s| 2 [112] 20 36,0(33231,1|285)257|232| 20,0 17,2[ 138
TBH-0304 |30 [N[S|s|[s| 2 |tw2| 25 39.2(38.6(362(340) 321|205 27,1| 247 | 22.2| 19.2| 16,4 12,6
TBH-0404 | 40 |N|s|n|s| 2 [1i2| 29 434410|39.3|37.4|347(32.7|306| 28.4)| 256|23.4| 202[16.9| 126

*S =sim, N = ndo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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Motobomba Centrifuga Monobloco . TEXIUS
|

TBH Série BJ-5

APLICACOES:

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Industrias

Residéncias

Prédios

Chacaras e fazendas

Sistemas de refrigeracdo

Irrigagdo

Cabines de pinturas

Aplicacdes que exigem baixa presséo e alta vazao
Uso geral

s s s s s s s

.

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1,0CV —1,5CV — 2,0CV - 3,0CV - 4,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motores |P-55)
Trifasica 220/380V (motores IP-21)
Monofasica 110/220V (motores IP-21)
Rotacao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protecdo: IP-21 ou IP-55
Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)
Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)
Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)
Eixo: Aco Inox AlISI 316 (motores IP-55)
Aco Carbono (motores IP-21)

.

.

.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS
MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA
L1 YRR Y —
MopeLo | Por [o[R [P UBULAGAQ | pyr | 0| 2 |4 [6 |8 [10]| 12| 14| 16|18 |20 22
v [Nf1]|2]5 MAX. |
0| F[1]5] suc. | REC. VAZAO EM M¥H PARA SUCGAQ MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0105 | 1.0 [S|s|s|s|2w2| 20 | 10 340 268 | 200 | 103
TBH-0155 | 15 [S|s|s|s|2w2| 20 | 12 400|353 | 298 | 238 | 164
TBH-0205 | 20 |S|S|s|s|2w2| 2 [ 14 430 [ 395 [ 342 [ 297 [ 259 [ 175
TBH-0305 | 30 [N|S|s|s|21w2| 2 | 20 547 (498 | 450 | 414 | 382 [ 340|303 [ 242 | 189
TBH-0405 | 40 |N|S|N|[s|212| 2 | 23 577 | 56,5 | 531 | 49,1 | 450 | 414 | 36,6 | 324 | 27,3 | 189 | 98

*§ =sim, N = néo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo

08



TEXIUS

Motobomba Centrifuga Monobloco

TBH Série BJ-57

APLICACOES:
+ Bombeamento de aguas limpas ou turvas « Industrias
+ Residéncias * Prédios
+ Sistemas de combate a incéndio « Sistemas de refrigeragao
« Irrigacdo + Cabines de pinturas
» Uso geral

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

« Poténcia: 5,0CV - 7,5CV = Voltagem: Trifasica 220/380/440V (Opcional 380/660V)
* Rotacao: 3.500RPM = Frequéncia: 60HZ

» Protegao: IP-55 * Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
= Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze) * Intermediério: Ferro fundido (Opcional bronze)

Selo: ©@1.3/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viten)  » Eixo: Aco Carbono com luva de bronze

TABELA DE RENDIMENTOS
MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA
por | M &1 | b | TuButacho |ayr | 4 | 8 | 12| 16| 20| 24 |28 | 32 | 36| 40| 44| 48| 50| 55 | 60 | 65 | 70| 75
MODELO | ey’ | |1 |25 MAX. 1 = |
o|F|1|s]suc|Rec. VAZAQ EM M¥H PARA SUCGAO MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0503 | 50 [N | s |N|s| 2 [1ua| 52 |247]240]232[225]215]198]188]172[153]131]106] 7.1 5
TBH-0504 | 50 |N|s|N|s| 2 |112| 41 [440[420]386|351]303|276|230[178] 89
TBH-0505 | 50 |N|s|N|s|212| 2 | 25 |632|558|48,1|3956]308]157
TBH-0753 | 75 |N|S|N|S| 2 |1.1/4| 66 |320[300|280|27,1|258|2¢9|238(23,0]218|203] 184|165 157 [128] 90 [ 20| | |
TBH-0754 | 7.5 |N|S|nN|s| 2 112 53 [520(513|495|46.8[443]417|369]345|31,0|269| 22.9] 16.1] 119
TBH-0755 | 7.5 |N|s|N|s|212| 2 | 35 |780[734]664]61,1|547|47.3| 385|270

*§ =sim, N = néo

TBH Série BJ-1015

APLICAGOES:
+ Bombeamento de aguas limpas ou turvas
* Industrias * Prédios
+ Sistemas de combate a incéndio  + Sistemas de refrigeracdo
« lrrigacéo * Cabines de pinturas
« Chacaras e fazendas = Uso geral
CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:
« Poténcia: 10,0CV — 15,0CV « Voltagem: Trifasica 220/380/440V (Opcional 380/660V)
* Rotacao: 3.500RPM « Frequéncia: 60HZ
« Protecao: IP-55 * Rotor: Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze)
« Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze) « Intermediério: Ferro fundido (Opcional bronze)
+ Selo: ©1.3/8" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton) » Eixo: Ago Carbono com luva de bronze
TABELA DE RENDIMENTOS
MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA
| -
POT. ’g ; Fl p | TUBULAGAO (amT.[ O | 5 | 10| 15|20 (25|30 (35|40 | 45|50 55|60 | 65|70 | 75| 80
MODELO | ey’ |n| 1|25 max. |1 4 1l | L
O|F|1]|s5|SUC.| REC. VAZAO EM M%H PARA SUCCAO MANOMETRICA DE (0) m
TBH-1004 100(N|S|N|S| 2 |1.1/2'| 65 [39,2(37.9(37,0{356(34,.8(33,7(|33,0(31,3{30,0{29,2|27,0/253]|20.2
TBH-1005 100 N[S|N|S|212] 2 52 |78,3|77.0|76,1|67,9)|61,8)|550)49,6|42,8)|35,0/22,7|132
TBH-1504 | 150 N[ s | n[s| 2 [1.12°| 8o [420[413]397]375|368|350(341|31.8]30,0|29.8| 20,1| 28.0| 27,1|25,3] 23.0] 128
TBH-1505 150 N[S|N|S|212]| 2 70 |83.5/83,0|82,5|79,3|74,5|70,0|64,3|60,0|54,5/49,0143,2|137.3|129,7| 20,6

*S = sim, N = ndo GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo

09



Motobomba Centrifuga Monobloco TEXIUS
I

TBH Série CE

APLICACOES:

Condensadores Evaporativos

Bombeamento de aguas limpas ou turvas
Sistemas de refrigeracao

Altas vazdes para pequenas alturas manométricas
Industrias

Irrigacdo

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1,0CV —1,5CV —2,0CV — 3,0CV —4,0CV
5,0CV -7,5CV -10,0CV - 15,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (Opcional 380/660V)

(motores IP-55)
Trifasica 220/380V (motores IP-21)
Monoféasica 110/220V (motores IP-21)
Rotagao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protegdo: IP-21 ou IP-55
Rotor: Bronze (motores até 7,5CV)
Aluminio (Opcional ferro fundido ou bronze, motores de 10,0CV e 15,0CV)
Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze)
Intermediario: Ferro fundido (Opcional bronze)
Selo: @5/8" tipo 21 em Buna N para motores até 4,0CV (Opcional Viton)
@1.3/8" tipo 21 em Buna N para motores de 5,0CV a 15,0CV (Opcional Viton)
Eixo: Ago carbono para motores até 3,0CV (IP-21)
Aco Inox AlSI 316 para motores até 4,0CV (IP-55)
Ago Carbono com luva de bronze para motores de 5,0CV a 15,0CV (IP-55)

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS
MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T) EM MCA
POT: “6' ; ,‘, ;. TUBULAGAO |ppr | 2 | 4 [ 8| 8 | 10| 12[ 14| 16| 18| 20|22 | 24|26 | 28|30 (32| 34| 36| 38

MODELO | "oy | | i |25 MAX.

0| F| 1[5/ suc.| REC. VAZAO EM M:/H PARA SUCGAO MANOMETRICA DE (0) m
TBH-0106 | 1.0 |S|S ||| 3 [212| 10 |541]466|360]254
TBH-0156 | 1,5 | S|S|S|s| & |21/2| 11 [620]565|464]306) 244
TBH-0206 | 20 [S|s|s|s| 3 |212| 15 |816|773|642550(302]| 25 45
TBH-0306 | 30 [N|S|S|s| 3 |22 17 |958[897|802|720]620|49.0(380)218
TBH-0406 | 40 [N|S|N[S| 3 |212°| 22 [w06s|s60|865|807|704|602[520]440] 311|167
TBH-0506 | 50 |N|S|N|s| 3 [21/2| 23 |1155/1001039]945|843| 736|641 (488|321 171
TBH-0756 | 7.5 [N |S|N|[s| 3 |21/2°| 26 [1360[1333127.3}1159107.2| 99.0| 882|776 | 67.2| 564 | 39.2| 19,8
TBH-1006 | 100N |[S|N[s| & |212| 26 [t6261523(1437}1346{1253(1132]1033] 92.2| 819 69,9 | 56,3| 28.1
TBH-1506 [ 150N | S |N[S| 3 |21/2°| 36 | 192184175 | 165 | 160 | 152 | 148 | 144 | 135 | 127 | 116 | 107 | 100 | 822| 845| 754 37

S =sim, N = ndo
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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Motobomba Centrifuga Monobloco

TEXIUS

TBHCI « INOX

APLICACOES:

Tratamentos de efluentes

Bombeamento de liquidos agressivos

Agua desmineralizada

Produtos quimicos em geral (consultar a fabrica)

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1/2CV — 3/4CV —1,0CV - 1,5CV - 2,0CV - 3,0CV — 4,0CV
Voltagem:Trifasica 220/380/440V

Rotacao: 3.500RPM

Frequéncia: 60HZ

Protecao: IP-55

Rotor: Semi aberto ou fechado em Aco Inox AISI 316

Voluta: Aco Inox AISI 316

Intermediario: Aco Inox AISI 316

Selo: @ 13mm em Viton

Eixo: Aco Inox AISI 316

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

MODELO POT. ; F" TUBULAGAOD AMmT.| 2| 4|6 |8 |10(12]14 16|18 |20 (22|24 (26|28 |30 |32 3436
Cv | I 5 MAX.
F | 5 | suc. | Rec. VAZAD EM M*/H PARA SUCCAO MANOMETRICA DE (0) m

TBHCI-RA 0051 [ 1/2| S | § [1.1/4"| 1" 9 |88 VB‘E 44115
TBHCI-RA 0071 | 3/4 | S [ § [1.1/4"| 1" 11 1100|189 | 70| 48|22
TBHCI-RA D101 [ 10| S | § [1.1/4") 1° 13 |10.9(10.4| 86| 6,6 | 4.4 | 2.1
TBHCI-RA D151 [ 15| S [ S [1.1/4"| 1° 17 12.8/11,0{ 9,6 | 8,2 6.1 41 (15
TBHCI-RA 0201 | 20 | S | § [1.1/4") 1° 20 14,1113,3/12,1{10.8| 9,2| 73| 53 | 3.0
TBHCI-RA D301 [ 30| S [ § [1.1/4"| 1° 26 16,5/15,8/14,3|112,3| 11,1 9,7 | 8,1 |64 | 4,6 | 2,0
TBHCI-RA 0401 ( 40| S | S |1.1/4| 1° 33 17,2{17,0/16,8(16.4 15,3]3,2 126|108/ 9.6 |82 |68 5130
TBHCI-RF 0051 | 1/2 | S | § [1.1/4"| 1° 10 |99(85|64]39
TBHCI-RF 0071 | 3/4 | S | § [1.1/4"| 1° 13 |11,5(10,8| 93| 71| 48| 1.1
TBHCI-RF 0101 [ 1,0 | S | S (1.1/4"| 1° 16 133(12,0{10,3| 8,6 [ 6.4 | 3,2
TBHCI-RF 0151 | 15| S | S (1147 17 20 156(14,4(13,2|111,9(10,1) 84 [ 5.8 | 2.2
TBHCI-RF D201 | 20 | S | S [1.1/4") 1° 25 16,81 16.1/14,4(13,0/111,9(10,6| 8,7 | 6,3 | 3.4
TBHCI-RF 0301 [ 30| S [ § [1.1/4"| 1° 30 18,0(17,7|17,1(16,1/15,0/ 14,1{12,5|11,1] 92| 7.2 | 41
TBHCI-RF 0401 | 40 | S | § [1.174"| 1° 33 21,4(21,2119,4(18,9|18,4/117,7(15,7|14,7(13,0/112,0{10,3| 8,8 | 6.3 | 3,0

*§ =sim, N = ndo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo




Motobomba Centrifuga Multiestagio . TEXIUS
.

TBHMU  MULTIESTAGIOS

© APLICACOES:

+ Industrias

*+ Prédios

+ Lavagem de veiculos

« Alimentacao de caldeiras
+ Postos de gasolina

* Irrigacao

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1,5CV —2,0CV - 3,0CV - 4,0CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motores IP-55)

Trifasica 220/380V (motores IP-21)
Rotagao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protegao: IP-21 ou IP-55
Rotor: Aluminio tipo fechado (Opcional bronze)
Voluta: Ferro fundido
Intermediario: Ferro fundido
Selo: @1" tipo 21 em Buna N (Opcional Viton)
Eixo: Ago Carbono (motores IP-21)

Aco Inox AISI 316 (motores IP-55)

.

.

.

.

.

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricagao.

TABELA DE RENDIMENTOS
MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

nglTBLAAO 4 40| 44 | 46 | 4 7

MEGLB poT.| S| R | p | p [TUBULAGRO| gy | 24|26 | 28|30 | 32|34 | 36|38 | 40 6|48 (50| 55|60|65|70(75)8085| 90100
cv E 1{2]5 ) MAX. | [ | 1

w| F|1]5|suc.|REC. VAZAD EM M#/H PARA SUCCAO MANOMETRICA DE (0) m
TBHMU-1,5 15 |21s|s|s| 1 |34 | 55 |7.7[75/70|7.165]|6.1(58]|54[49]37|31]|23|14
TBHMU-2 20|2|s|s|s| 1 |34 | 58 |89[68]82|80|76|7.4|7.1|68[63(52|48]41|35]1.0
TBHMU-3 30 (3|s|s|s| 1 |34 | 80 |90[90]/90|9.1]87|83|81|80(77|7.3|7.1|68|66]58|49/38|26(09
TBHMU-4 40 (4| S| N|S| 1 |3 |02 x| x|X|x|x]|x|x|x|o8|95/90/85|81|77(73|67|61]53|46|37|27[03

*§ =sim, N = ndo

X = Nao utilizar a bomba nesta faixa de pressao

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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Motobomba Centrifuga Monobloco

TMF « INOX * MULTIESTAGIOS

ETEXIUS

APLICACOES:
* Pressurizacao de redes hidraulicas.

* Uso em conjunto com inversores de freqliéncias, Sensores

de pressdo e Vasos de expansao.
* Montagem em grupos de pressurizacao.
* Recirculagéo de sistemas fechados.
* Industrias, Construgao Civil, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
* Poténcia: 1,5CV - 2,0CV - 3,0CV
* Rotagéo: 3.500RPM
* Frequéncia: 60HZ
* Classe de Protecdo: IP55

DESEMPENHO:

* Corpo, rotor e eixo: Ago Inox AlSI 304 - TMF 8-25
* Temperatura maxima: 90°C 4
P s 50
* Press@o maxima na sucgéo: 100mca =
B TMF 12-15
S 40 Vi
VANTAGENS: 8 - /
* Todas as pecas em contato com o fluido bombeado £
sdo em Aco Inox AlSI 304. 20 TME 4-30
* Recalque de agua quente ou fria a maiores pressoes. 10 TMF 8-15
0
1 2 3 4 56 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vazao (m¥h)
GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.
MODELOS par CONEXGES _ TABELA DE DESEMPENHO
MONO TRIF VAZA
kw - CV,
@20v) | (220380V) ( ) | suCxREC (mom) 213|456 ]|7|8]92]10]11|12]13]|14|15
TMF 4-30M - 1,0-15 | 14X 4038 36 29 26 21|15
TMF8-15M | TMF8-15T | 1,5-20  11/2'X1.1/2° {4 34|33|32|30|28|26|24] 21|19
- TMF8-25T | 2,2-30 | 1.4/2'X1.4/2"  (mca) 58|55 52|50 46| 42|38 34| 31
- TMF12-15T | 2,2-3,0 | 1.4/2°X1.1/2 42 44 46 38 37 35 3432 29|26
DIMENSOES:
MODELOS DIMENSOES (mm)
MONOF | TREE | MONO TRIE iy
220y Jeossowl Tt eTalslclol elelals
TMF 4-30M - 405 235 208/ 165 138 160, 110|130 13
TMF8-15M | TMF8-15T | 455 250 455 230 242 204 138 179/120 138 17
- TMF 8-25T 455 230 2421204 138 1791120 138 24
- TMF 12-15T 450 235 242 204 138 179/120(138 24

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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ETEXIUS

Motobomba Centrifuga Monobloco

TBHW-Q * QUIMICA

APLICACOES:

« Laboratérios quimicos e farmacéuticos

« Industrias alimenticias

* Industrias de bebidas

« Hidroponia

* Hospitais

* Produtos quimicos em geral (consultar a fabrica)

CARACTERISTICAS MECANICAS E ELETRICAS:

Poténcia: 1/3CV — 3/4CV
Voltagem: Trifasica 220/380/440V (motor 3/4CV - IP-55)
Monofasica 110V ou 220V (motor 1/3CV - IP-21)
Rotagao: 3.500RPM
Frequéncia: 60HZ
Protecao: IP-21 ou IP-55
Rotor: Nylon
Voluta: Polipropileno
Intermediario: Nylon com fibra (bomba de 1/3CV)
Polipropileno usinado (bomba de 3/4CV)
Selo: @1/2" em Viton (bomba de 1/3CV)
@5/8" em Viton (bomba de 3/4CV)
Eixo: Aco Inox AISI 316

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricacao.

TABELA DE RENDIMENTOS

MOTORES ALTURA MANOMETRICA TOTAL (A.M.T.) EM MCA

MIT]1] _
MODELD pat | ol R|p|p| TUBULAGRD | pyr | O 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 18

cv |N|1|2]5 MAX.

0| F[1]5] suc. | REC VAZAO EM M¥/H PARA SUGGAO MANOMETRICA DE (0) m
TBHWS-Q 172 N[S[N]| 1 a4 | 15 [ 67 | 60 | 57 [50 |40 |30 [20 | 03
TBHW-Q 34 |N|S|N[s| 1 |34 |16 |70 |67 [65 |53 |44 [35 |25 | 08

*8 =sim, N = ndo

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: Final do catalogo
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Bombas com Motores IP-21
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